3 INSTITUT 
NATIONAL DE 
LA PROPRIETE 
INDUSTRIELLE 



BREVET D'INVENTION 



CERTIFICAT D'UTILITE - CERTIFICAT D'ADDITION 



COPDE OFFICIEILE 



Le Directeur general de I'lnstitut national de la propriete 
industrielle certifie que le document ci-annexe est la copie 
certifiee conforme d'une demande de titre de propriete 
industrielle deposee a I'lnstitut. 



Fait a Paris, le 



0 2 SEP. 2003 



Pour le Directeur general de I'lnstitut 
national de la propriete industrielle 
Le Chef du Departement des brevets 




Martine PLANCHE 



INSTITUT 
NATIONAL DE 
LA PROPRIETE 
INDUSTRIELLE 



SIEGE 

26 bis, rue de Saint Petersbourg 
75800 PARIS cedex 08 
Telephone : 33 {0)1 53 04 53 04 
Telecopie : 33 {0)1 53 04 45 23 
www.inpi.fr 



ETA8LISSEMENT PUBLIC NATIONAL C REE PAR LA LO» N° 51-444 DU K AVRIL 195X 



»tiiS PAGE BLANK (uspto) 




1er depot 



ttaiomaiu 

26 bis. rue do Samt Pctersbourg 
75800 Parts Cedex 08 

Telephone : 01 53 OA 53 04 Tetecopie : 01 42 94 86 54 



CERTOFiCAT D'UTILITt 

Code dc la propricto intclloctyollc - Livro VI 

REQUETE EN D£UVRANCE 1/2 

Cet Imprlme est a remplir lisibleroent a Tencre noire 



N a U354-01 



DAT*. 

ucu 30 SEPT 2002 
7$ IN PI PARIS 

NATIONAL M7RIBUE PAR I'WPI 02 1 2057 

»A1E DC DErfl All RtfHlft 3 0 SEP. 20^2 

PAR LlffPI 



Vos references pour ce dossier 

fcultotip 1 04533/SYC/NMND APM 



aj NOM ET ADRESSE OU DEMANDEUR OU DU MANDATA1RE 
A QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE 

COMPAGNIE FINANCIERE ALCATEL 
Departement PI 
Sylvain CHAFFRAIX 
30 avenue Kleber 
75116 PARIS 



Confirmation d'urt depot par telecopie □ N° attrtbue par HNPi a la telecopie 



NATURE DE LA DEMANDS 



Demande de brevet 



Demande de certificat d'utilite 



Demande divisionnaire 

n&namfatte breve? iiiiHak 
on tkmmnfc tfv ojrfifirat dWililv initial? 



Transformation d'une demande de 
brevet europeen ikwamk- tte htvvet initiate 



Cochez I'une des 4 cases sulvantes 



□ 



□ 



Date I / / 



Date i / / 



□ 



Dale 



J 



1 TITRE DE L'lMVENT K)M (200 caractdros ou ©spaces maximum) 

TERMINAL DE TELECOMMUNICATION POUR RESEAU DIT "ad-hoc", DISPOSANT DE 
MOYENS POUR PERMETTRE A L'UTILISATEUR DE LIMITER LES RESSOURCES 
UTILISEES PAR LE RESEAU 



DECLARATION DE PRIORITY 
OU REQUETE BU BENEFICE DE 
LA DATE DE DEPOT D'UNE 
DEMANDE ANTl£RtEURE FRANQA1SE 



DEMANDEUR 



Pays ou organisation 
Date I L 



Pays on organisation 
Date I J. 1— 



Pays ou organisation 
Date I / I— 



□ SMI y a d'autres priorites, cochez la case et utilisez rimprime «Surte» 



r— ] s^ji y a d'autres demandeurs, cochez la case et utJHsez I'imprime «Surte» 



Norn ou denomination sociale 



Prenoms 



Forme juridique 



N° SIREN 



Code APE-NAP 



Adresse 



Rue 



Code postal et vilfe 



Pays 



Nationality 



N° de telephone ijiiaifftifip 



N° de telecopie jjheuhatif) 



Adresse electronique (Jhaihaiip 



ALCATEL 



Societe Anonyme 



5 4 2 0 1 9 0 9 6! 



54, rue La Boetie 



75008 \ PARIS 



FRANCE 



Fran?aise 




1erdep ° l '• ' BREVET B'flNVENTBON 
CERTIF1CAT D'UTiUTE 

REQUETE EN DELWRANCE 2/2 



L u 30 SEPT 2002 
S 75 INPI PARIS 

R» IrtMREOBiaMENT ->O^T 
NA110NM AURIBUt PAR HNPJ B * 




Vos references pour ce dossier : 

ijfia/lta.'ifi 


104533/SYC/NMND/TPM j£ 


H MANDATA1RE 




1 Nom 


CHAFFRAIX 


Prenom 


Sylvain 


Cabinet ou Societe 


Compagnie Financiere Alcatel 



de lien contractuel 



Adrcsse 



Rue 



Code postal ei ville 



N° de telephone ffaatltaHf; 



N° de tefecopie tfncuilaiif) 



Adresse electron [que tjaatikitif* 



30 Avenue Kleber 



75116 t PARIS 



I IINVENTEUR (S) 



SOui 
Non Dans ee cas fourmir une designation d'$nwenteur(s) separee 



M RAPPORT DE RECHERCHE 



Etabiissement immediat 
ou etabiissement differe 



IBmquemem pour une demande de brevet <y compris division et transformation) 



Paiement echelonne de ia redevance 



HO (REDUCTION DM TAUX 
OES REDEVAlftCES 



□ 



Paiement en trois versements, unlquement pour les personnes physiques 

□Oui 
HNon 



HMquemeRrft pour les personnes physiques 

QRequise pour ia premiere fois pour cette invention (jouuhv uu at w de wm-hufwiiiou ) 
□Requise anterieurement a ce depot ijmmhv am- v^iv tk- Ui tUxtsmu ti'mhnissim 
fmur tv//<' intvtilinn nu mdujiter sa rejcrcmv ! 



55 vous avez utilise rSmprime* «§ufee» T 
indaquez le nornbr® de pages joiretes 



i signature imsmmsM 

Mi DU W3AMDATAIIRE 
{Horn et qualite du signature) 



Sylvain CHAFFRAIX / LC 40 B 




VISA DE LA PREFECTURE 
OU PE L'lNPI 



(3 




la loi n*78-17 du 6 jarwier 1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux liberies s'applique aux reponses failes a ce (ormulaire. 
Elle garantit un droit d'acces et de rectification pour les donnees vous concernant aupres de I'INPI. 



, 1er depot 



Terminal de telecommunication pour reseau dit "ad-hoc", 
disposant de moyens pour permettre a I'utilisateur de limiter les 
ressources utilisees par le reseau 



5 La presente invention est relative au domaine des reseaux de 

telecommunication. Elle s'applique plus particulierement aux reseaux de 
telecommunication mobile, dans lesquelles les ressources des terminaux 
mobiles sont utilisees par le reseau pour I'acherninement des donnees. 

Un tel type de reseau est connu sous le nom de reseau ad hoc. 

10 

Un reseau ad hoc est represents sur les figures la et 1 b. Le reseau 
N comporte un ensemble de terminaux A, B, C, D. II s'agit typiqueme'nt, 
mais non exclusivement, de terminaux mobiles possedant des capacites^de 
transmission par ondes radio. Ces terminaux possedent, en outre, une 

15 fonction d'acheminement des donnees (relais) : dans I'exemple illustre par 
la figure la, les donnees transmises par le terminal A vers le terminal: B 
pourront etre acheminees par les terminaux B et C, si la technologielne 
permet pas une transmission directe entre les terminaux A et D (en raison 
d'une distance excessive, par exemple). 

20 Cela signifie done que puisque ces terminaux sont mobiles, les 

regies d'acheminement doivent constamment s'adapter aux positions 
relatives. Ainsi, sur la figure 1 b 7 le terminal D s'est rapproche du terminal 
B, tandis que le terminal C s'en est eloigne. Le terminal B doit prendre en 
compte cet etat de fait et transmettre les donnees directement au terminal 

25 D. 

On comprend done que I'acherninement des donnees par relais 
successifs consomme des ressources de chaque terminal mobile implique 
dans Pacheminement. Ces ressources sont de differents types ; il s'agit 
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notamment des ressources memoires et des ressources en energie. En 
effet, chaque message relaye engendre la consommation de I'energie du 
terminal relayant le message, et la memorisation d'information de route 
vers un autre terminal necessite Putilisation d'une partie de la memoire du 
terminal relais. 

Du point de vue de I'utilisateur d'un terminal, ces utilisations de 
ressources peuvent engendrer differents inconvenients : 

© Lorsqu'il utilise son terminal de telecommunication, 
I'acheminement de donnees d'autres utilisateurs et la gestion 
des routes entre les terminaux peuvent engendrer une 
diminution des performances de son terminal. Par exemple, 
I'acces a certaines fonctionnalites peut etre ralenti, ou meme 
empeche. 

o Qu'il ['utilise ou non, I'acheminement des donnees et la gestion 
des routes engendrent une surconsommation de ses ressources 
en memoire ou en energie, c'est-a-dire une diminution de 
I'autonomie. Ainsi 7 meme sans utiliser son terminal de 
telecommunication, I'utilisateur peut etre surpris par 
I'impossibilite d'utiliser tout ou partie de ses fonctions pour 
cause de dechargement de ses capacites energetiques 
(batteries) ou d'encombrement de la memoire (memoire 
saturee). 

Une solution possible pour I'utilisateur est d'eteindre son terminal 
de telecommunication lorsqu'il ne I'utilise pas, ou lorsqu'il se trouve dans 
I'incapacite de le recharger facilement en cas de dechargement (en 
deplacement, par exemple). 
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Toutefois, clu point de vue du reseau, une telle solution n'est pas 
acceptable puisqu'elle le prive des capacites d'acherninement du terminal 
de telecommunication eteint. Si un nombre suffisamment important 
d'utilisateurs procede de meme, le reseau risque de ne plus etre 
5 fonctionnel, ou en tout cas, de voir ses performances degradees. 

De plus, meme du point de vue de I'utilisateur, une telle solution 
souffre de ('inconvenient majeur de ne plus lui permettre d'etre appele. 

Une autre solution existe, qui consiste a rendre le choix de route de 
transmission dependant des ressources restantes dans le terminal de 
communication (charge des batteries en general). Un tel dispositif est 
realise par le protocole de determination des routes. Une telle solution^est 
p ar exern p|e decrite dans ['article « Power-aware Routing in Mobile Ad Hoc 
Networks » de Suresh Singh et Mike Woo, presente lors de la conference 
« Mobile Computing and Networking » en 1 998. 

Cette solution ne resout cependant pas le probleme du point^de 
vue de I'utilisateur. Ce dispositif permet au reseau d'optimiser son 
fonctionnement en fonction des ressources dans les terminaux disponibles, 
mais il ne permet pas a I'utilisateur d'indiquer de quelle maniere il souhaite 
que ses ressources soient utilisees. 

Le but de la presente invention est done de palier les inconvenients 
engendres par ('utilisation des ressources du terminal de I'utilisateur par les 
services du reseau de telecommunication sans controle de I'utilisateur, sans 
25 pour autant mettre en question le fonctionnement de ce reseau. 

(.'invention a pour premier objet un terminal de telecommunication 
possedant des moyens de routage pour recevoir des donnees destinees a 
un terminal de telecommunication destinataire, ces donnees comportant 



10 



15 



20 



104533/SYC/NMND 



F:\Salle\F104533\PREMDEP\Fn\projetbr2.doc 



1er depot^ 



des informations sur le terminal de telecommunication destinataire, pour 
calculer un prochain terminal de telecommunication en fonction de ces 
informations, et pour transmettre les donnees a ce prochain terminal de 
telecommunication. Ce terminal de telecommunication se caracterise en ce 
qu'il dispose de surcroit de moyens pour determiner au moins un seuil 
iimitant I'utilisation des ressources du terminal de telecommunication, par 
les moyens de routage. 

Selon un mode de realisation preferentiel, le fonctionnement des 
moyens de routage depend de la comparaison des ressources au ou aux 
seuil(s). 

Les ressources peuvent etre des ressources d'energie, une quantite 
de memoire etc. 

Selon un mode de realisation, le terminal de telecommunication 
dispose de surcroit de moyens pour determiner qu'un message est un 
message d'urgence, et la limitation des ressources n'est pas effective pour 
lesdits messages d'urgence. 

Selon une mise en oeuvre de invention, la valeur du seuil est 
transmise a un centre de facturation, le centre de facturation mettant en 
oeuvre une politique faisant dependre la facturation de la valeur de ce 
seuil. 

II peut aussi etre prevu que les moyens de routage ne sont pas 
disponibles pour les messages originates du terminal de 
telecommunication, si le compte de I'utilisateur de ce terminal de 
telecommunication aupres du centre de facturation est inferieur a un 
second seuil, preferentiellement egal a 0. 

Selon un mode de realisation, le moyen de routage peut aussi etre 
prevu pour determiner le prochain terminal de telecommunication, en 
fonction de la comparaison du seuil et des ressources pour les terminaux 
de telecommunication consideres. 
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L'invention a pour second objet un centre de facturation pour 
etablir une facture associee aux. utilisateurs d'un reseau de 
telecommunication, en fonction d'une politique de facturation et de I'usage 
5 de ce reseau de telecommunication par les utilisateurs. Ce centre de 
facturation se caracterise en ce que la politique de facturation consiste : 

• a porter au credit d'un utilisateur le tarif associe a la valeur de 
seuil atteint lors de la transmission de message pour d'autres 
utilisateurs, et, 

10 • a porter au debit de cet utilisateur, le tarif associe a la valeur de 

seuil atteint !ors de la transmission d'un message de ses propres 
communications par les autres utilisateurs. 
Selon un mode de realisation, le centre de facturation dispose.^de 
moyens pour associer un tarif a une valeur de seuiL 
] 5 II peut etre prevu que I'utilisateur peut lui-meme fixer le tarif associe 

a une valeur de seuil. 

L'invention sera plus claire dans la description d'une mise en 
oeuvre qui va suivre en liaison avec les figures jointes. 
20 Les figures la et lb, deja commentees, represented un reseau ad 

hoc et son evolution dans le temps. 

La figure 2a et 2b illustrent deux modes de realisation d'un 
terminal de telecommunication selon ^invention. 

25 Les figures 2a et 2b represented deux modes de realisation 

possible pour I'interface homme-machine (IHM) d'un terminal de 
telecommunication de type terminal mobile. 

La figure 2a presente une realisation classique dans laquelle la 
determination du seuil peut etre realisee par I'intermecliaire des menus de 
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configuration du terminal mobile. L'utilisateur peut alors acceder a ce 
reglage en naviguant de fagon classique en soi, au trovers des menus de 
configuration. II peut regler ce seuil par ['utilisation des touches de 
navigation Nav de son terminal. Sur la figure 2a, ce reglage a ete 
5 represents sous la forme d'une barre dont le nombre de cases grisees 
represente le niveau du seuil, mais il est bien evidemment clair que toute 
representation graphique est possible. 

La figure 2b represente une autre possibility dans laquelle le 
10 reglage du seuil est accessible par l'utilisateur, directement, sans passer 
par I'intermediaire du menu de configuration, via un moyen de commande 
G. Ce moyen de commande G peut etre un bouton glissant, permettant la 
selection du seuil entre deux valeurs butoirs extremes. 

T5 Quelque soit le mode de realisation, le terminal mobile permet 

done la determination d'un ou de plusieurs seuils par l'utilisateur. Un seuil 
peut etre selectionne de fagon continue, entre deux valeurs extremes, ou 
bien il peut etre selectionne parmi un ensemble de valeurs predefinies. Par 
exemple, trois valeurs peuvent etre ainsi predefinies : 25%, 50% et 75% 

20 Les valeurs extremes peuvent prevoir la reservation de ressources 

minimales pour les moyens de routage du terminal mobile. Par exemple, 
on peut prevoir que l'utilisateur ne pourra preciser un seuil de reservation 
de ses ressources superieur a 90 ou 95% des ressources, afin d'assurer 
une qualite de service minimale au sein du reseau ad hoc disponibles (qu'il 

25 s'agisse de ressources en energie, en memoire ou de toute autre 
ressource). 

Inversernent, il peut etre prevu que ce seuil ne puisse aller en deqa 
de 5 ou 10% afin que la transmission des donnees (relais) ne bloque pas 
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les autres fonctions du terminal mobile et que I'utilisateur puisse beneficier 
d'une qualite de service minimale, autant qu'il est possible. 

Concretement, cela peut aussi signifier que par exemple les 5 
derniers pour cents des ressources en energie sont reservees a I'utilisateur 
du terminal mobile. 

Selon une mise en oeuvre de ('invention, le fonctionnement desdits 
moyens de routage depend de la comparaison des ressources au ou aux 
seuil(s). 

Notamment, si un seul seuil a ete defini, les moyens de routage 
peuvent n'etre fonctionnels que si les ressources sont superieures a ce seuil, 
determine par I'utilisateur. 

II peut s'agir de ressources en energie. Auquel cas, les moyens^ de 
routage ne sont fonctionnels que si le niveau des ressources en energie 
(par exemple, le niveau de charge de la batterie contenue dans le terminal 
mobile) est superieur a ce seuil. 

II peut aussi s'agir de ressource de memoire. Dans ce cas, les 
moyens de routage ne sont fonctionnels que si la quantite de memoire 
encore disponible est superieure a ce seuil. 

Dans le cas ou les moyens de routage ne sont pas fonctionnels, le 
terminal peut etre amene : 

© soit a ne plus repondre a aucune sollicitation du reseau, sauf 

celles qui correspondent a I'etablissement d'une communication 

dont il est destinataire, 
• ou bien a signaler au reseau qu'il se trouve dans un mode de 

mise en veille, et qu'il ne peut plus retransmettre de 
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communication. Selon le protocole mis en oeuvre dans le 
reseau, le terminal peut avoir la possibility d'indiquer qu'il n'est 
susceptible que de recevoir des communications qui lui sont 
destinees. 

5 

Selon un mode de realisation, dans le cas ou les moyens de 
routage ne sont pas fonctionnels, le terminal transmet quand meme les 
communications d'urgence. Ces communications d'urgence peuvent etre 
identifiees au moyen d'un marquage des paquets la composant. 

10 

Cet etat est different de celui qui est deja mis en oeuvre dans les 
terminaux de communication radio (mode de sauvegarde d'energie, 
"energy saving mode" en anglais) en ce qu'il ne concerne que ['interruption 
momentanee de la fonction de relais des communications, et non 
1 5 Pensemble des communications du terminal. 

A titre d'illustration, Pinvention peut etre mise en ceuvre dans un 
terminal utilisant le protocole de routage Ad-Hoc DSR (Dynamic Source 
Routing) de la maniere suivante, sans que cela ne soit restrictif a Pinvention. 

Lorsque les ressources du terminal passent en dessous du seuil 
20 defini par Putilisateur, les modifications du fonctionnement du protocole 
DSR suivantes s'appliquent : 



o Modification 1 : Le terminal supprime silencieusement les 
messages du type "Route Request" et "Route Response" afin de 
25 ne plus apparaTtre comme un relais aux yeux des autres 

terminaux. Lorsque le terminal regoit un message du type "Route 
Request" qui lui est destine, ou eventuellement qui correspond d 
une communication d'urgence), il conserve un comportement 
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normal. Ainsi le nceud reste joignable et peut continuer a 
fournir le support necessaire aux communications d'urgence. 

• Modification 2 : Lorsque le terminal est sollicite en temps que 
5 relais pour retransmettre un paquet, il ne le transmet pas et 

envoie en retour un message du type "Route Error 11 afin que 
soient supprimes des tables de routage des autres terminaux les 
chemins dans lesquels le terminal apparaTt en temps que relais. 
Comme mentionne precedemment, exception peut etre faite 
10 pour les messages correspondant a des communications 

d'urgence. 

Selon une mise en oeuvre de ('invention, dans le cas ou plusieurs 
seuils sont definis par I'utilisateur, le terminal peut par exemple appliquer 
15 la modification numero 1 lorsqu'un premier seuil est atteint, et les 
modifications numeros 1 et 2 lorsqu'un deuxieme seuil est atteint. Ainsi,. le 
terminal reduit ses communications avec le reseau et done ; ; sa 
consommation de ressources de maniere progressive. 



20 Selon une mise en ceuvre de I'invention, on associe une politique 

de tarification a la determination du seuil par I'utilisateur. 

Lorsque ses ressources sont utilisees par le reseau, le terminal 
compare la quantite de ressource disponible du terminal avec les seuils 
definis par Putilisateur. L'intervalle de seuils correspondant est associe a la 

25 communication. Cette association est ensuite transmise a un centre de 
facturation, que se soit en-ligne (en meme temps que la communication) 
ou bien hors-ligne (le terminal stocke les informations et les transmet de 
maniere periodique, ou sur demande du centre de facturation). 



104533/SYC/NMND 



F:\Salle\Fl 04533\PREMDEP\FIT\pr O1 etbr2. doc 



1er depot 



10 

Le centre de facturation selon ^invention a pour objet d'etablir une 
facture associee aux utilisateurs du reseau de telecommunication. La 
facture depend d'une part de I'usage du reseau par les utilisateurs, et 
d'autre part d'une politique de facturation. 
5 Selon I'invention, le centre de facturation determine la valeur de 

seuil atteint, et realise ensuite la consolidation des associations, creditant 
les utilisateurs dont les ressources de leurs terminaux ont ete utilisees pour 
des communications d'autres utilisateurs, et debitant les utilisateurs qui ont 
utilise les ressources des terminaux des autres utilisateurs. 
10 Le centre de facturation peut disposer, pour cela, de moyens 

dissociation (par exemple, une simple table de correspondance) de tarifs 
a des valeurs de seuil. 

Selon un mode de realisation de ('invention, les tarifs peuvent etre 
fixes par I'utilisateur lui-meme. 

15 

Selon une mise en oeuvre de ('invention, les moyens de routages 
peuvent ne pas etre disponibles pour les messages originates du terminal 
de telecommunication, si le compte de I'utilisateur du terminal de 
telecommunication aupres du centre de facturation est inferieur a un 
20 second seuil. Ce second seuil est preferentiellement egal a 0. Autrement 
dit, si le compte de I'utilisateur est negatif ou inferieur au second seuil, il ne 
pourra plus utiliser son terminal pour envoyer de message ; les moyens de 
routage ne seront disponibles que pour la fonction de relais. 

Le second seuil peut etre different de 0, soit positif, soit negatif 
25 (c'est-a-dire qu'un « decouvert » est alors autorise par i'operateur du 
reseau de telecommunication). 

Comme mentionne precedemment, il peut etre fait une exception 
pour le cas des communications d'urgence qui, elles, peuvent etre toujours 
routees. 
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Dans ces mises en oeuvre, une information sur le solde de 
Tutilisateur est transmise en meme temps que le demande d'utilisation des 
ressources. 

Ainsi, si I'utilisateur choisit de conserver les ressources pour son 
usage personnel, il pourra etre surfacture. Au contraire, s'ii decide de 
laisser les ressources a I'usage du reseau, il pourra beneficier d'une 
tarification reduite, voire negative, lui procurant un credit. 

Ainsi, I'utilisateur a a decider d'un compromis entre les ressources 
de son terminal de telecommunication qu'il consent a mettre a la 
disposition de la communaute et le tarif qu'il desire payer. Par ce 
compromis, I'invention propose un modele commercial susceptible de 
permettre le deploiement de reseaux de telecommunication de type : ad 
hoc. 

Selon une mise en oeuvre de I'invention, les protocoles de routages 
peuvent tenir compte des seuils fixes par les utilisateurs, et done de ; la 
valeur quils associent a leurs ressources, pour choisir le chemin a suivre. 
Le choix du prochain terminal de telecommunication (e'est-a-dire celui vers 
lequel les donnees seront finalement transmises), parmi le voisinage, se fait 
aiors en fonction de la comparaison de ce seuil et desdites ressources. 

Cette fa<;on de faire permet de minimiser le nombre de terminaux 
de telecommunication ayant atteint le seuil et done le nombre de terminaux 
de telecommunication dont les moyens de routage ne sont plus 
fonctionnels. 

Dans le cas ou une politique de facturation dependante du seuil a 
ete mise en oeuvre, elle favorise statistiquement les terminaux ayant un 
seuil reduit, done pour lesquels la facturation est la plus elevee. 
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REVENDICATIONS 

1 . Terminal de telecommunication possedant des moyens de 
routage pour recevoir des donnees destinees a un terminal de 
telecommunication destinataire, lesdites donnees comportant des 
informations sur ledit terminal de telecommunication destinataire, pour 
calculer un prochain terminal de telecommunication en fonction desdites 
informations, et pour transmettre lesdites donnees audit prochain terminal 
de telecommunication, caracterise en ce qu'il dispose de surcroTt de 
moyens pour determiner au moins un seuil limitant ('utilisation des 
ressources dudit terminal de telecommunication, par iesdits moyens de 
routage. 

2. Terminal de telecommunication selon la revendication 1, dans 
lequel le fonctionnement desdits moyens de routage depend de la 
comparaison desdites ressources audit au moins un seuil. 

3. Terminal de telecommunication selon I'une des revendications 
precedentes, dans lequel lesdites ressources sont des ressources d'energie. 

4. Terminal de telecommunication selon I'une des revendications 
1 a 3, dans lequel lesdites ressources sont une quantite de memoire. 

5. Terminal de telecommunication selon Tune des revendications 
precedentes, disposant de surcroTt de moyens pour determiner qu'un 
message est un message d'urgence et dans lequel la limitation des 
ressources n'est pas effective pour Iesdits messages d'urgence. 
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6. Terminal de telecommunication selon Tune des revendications 
precedentes, dans lequel la valeur du seuil est transmise a un centre de 
facturation, ledit centre de facturation mettant en oeuvre une politique 
faisant dependre la facturation de la valeur dudit seuik 

5 

7. Terminal de telecommunication selon la revendication 
precedente, dans lequel lesdits moyens de routage ne sont pas disponibles 
pour les messages originaires dudit terminal de telecommunication, si le 
compte de I'utilisateur dudit terminal de telecommunication aupres dudit 

10 centre de facturation est inferieur a un second seuil, preferentiellement egal 
a 0. 



8. Terminal de telecommunication selon I'une des revendications 
precedentes, dans lequel ledit moyen de routage est prevu pour determiner 
15 ledit prochain terminal de telecommunication, en fonction de j la 
comparaison dudit seuil et desdites ressources pour les terminaux .de 
telecommunication consideres. 



9. Centre de facturation pour etablir une facture associee aux 
20 utilisateurs d'un reseau de telecommunication, en fonction d'une politique 
de facturation et de I'usage dudit reseau de telecommunication par lesdits 
utilisateurs, caracterise en ce que ladite politique de facturation consiste 

o a porter au credit d'un utilisateur le tarif associe a la valeur de 
seuil atteint lors de la transmission de message pour d'autres 
25 utilisateurs, et, 

o a porter au debit dudit utilisateur la valeur de seuil atteint lors 
de la transmission d'un message de ses propres 
communications par les autres utilisateurs. 
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10. Centre de facturation selon la revendication precedente, 
disposant de moyens pour associer un tarif a une valeur de seuil. 

1 1 . Centre de facturation selon la revendication precedente, dans 
5 lesquels Putilisateur peut lui-meme fixer le tarif associe a une valeur de 
seuil. 
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